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l. VSeobecné informace

Dulezité poznamky k provozu MANO EDU!
Pred pouzitim elektronické lupy si je prosim peclivé prectéte!

Smeérnice 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitée
(EMC)

Tato elektronicka lupa s funkci TTS (pfevod textu na fec) je vhodna pro poufziti ve vSech sestavach
domovd, které jsou pripojeny prfimo k verejnému napajeni pro budovy s obytnymi Ucely. Tato
elektronicka lupa je uréena pro pouZiti v uvedeném elektromagnetickém prostredi. UZivatel by mél
zajistit pouziti v uvedeném prostredi.

Tato elektronickd lupa pracuje na vysokofrekvencnich energiich vyhradné pro svou vlastni funkci.
Vyzafované ruseni vysokofrekvencniho ruseni je proto velmi nizké a ruseni s ostatnimi spotrebici
provozovanymi v blizkosti je nepravdépodobné. Pfi sou¢asném provozu cteciho systému s jinymi
systémy by vSak neméla byt zanedbavana moznost poruch systému nebo jinych systém(. Z tohoto
divodu je treba zajistit, aby systém nebyl umistén pfimo nebo vedle nebo pod ¢i nad jinym
systémem.

Pokud se nelze vyhnout instalaci tohoto systému v blizkosti Iékafskych ¢i méficich zarizeni, musi byt
obsluha téchto zafizeni informovana, Ze je nutné sledovat vykon systému pro kontrolu konvenéniho
pouziti systému ve zvoleném nastaveni.

Elektronicka zafizeni jsou citliva na elektricky vyboj a na vysokofrekvencni
elektromagneticka pole.

Upozornéni: Aby se predeslo vysokofrekvenénimu ruseni (napf. mikrovindm), mél by operator
respektovat minimalni vzdalenost jeden metr od prenosnych a mobilnich vysokofrekvencnich
telekomunikacnich zafizeni.

Navod

Navod/UzZivatelska ptirucka je dilezity dokument. Uschovejte si pfirucku na
bezpeéném misté pro budouci pouziti.
Popis produktu

MANO EDU je elektronicka lupa pro zvétSovani textu a obrazku a pro prevod textu na rec.
FullHD 12.5" (ptibl. 31.8 cm) dotykovy displej na vyklopném stojanu nabizi extrémné
ostré a vysoce kontrastni zobrazeni.
Zvétseni kontinualni pfilb. 1x aZ 60x s inovativni a moderni technologii kamery.
Zvétseni a rozpoznani textu celé stranky A4 pfi mirném posunuti textu
Rozdélena obrazovka (2 kamery umoziujici zobrazeni blizka i dalky soucasné)
Kamera nablizko s integrovanym LED osvétlenim a kamera na ddlku
Snadné sloZeni a pfeneseni diky praktické rukojeti
Ucel
Elektronickd lupa s funkci TTS (pfevod textu na fec) je zafizeni audio/video, informacni a

komunikacni techniky pro zvétseni text(i a obrazk( (napf. ve skole, v praci, doma i venku ve volném
case).

CE oznaceni
MANO EDU splriuje zakladni poZzadavky smérnice o nizkém napéti 2014/35/EU jakoz i

dalsi relevantni a platna regulacni pravidla a normy.
C E Opatreni tykajici se zmén vykonu zarizeni
Dojde-li ke zméné nékteré z technickych vlastnosti nebo vykonu (porucha nebo chyba), je nutné

zatizeni VYPNOUT a vyjmout baterii. Zafizeni znovu nezapinejte. Obratte se pfimo na svého
autorizovaného prodejce nebo na servisni stfedisko Reinecker Vision GmbH Service Center.



Cisténi zaFizeni
Pred cisténim vypnéte a odpojte zafizeni od napajeni.
Zatizeni Cistéte jemnym Cisticim prostfedkem pro domacnost a hadfikem z mikrovlakna.
Zabrante vniknuti jakychkoli kapalin do zatizeni.

Obnova, instalace a udrzba

Toto zafizeni mUzZe technicky opravit a renovovat pouze spoleénost Reinecker Vision nebo
autorizovany technik.

Specialni pokyny pro prepravu a skladovani

Z bezpecnostnich dlivodli mizZe byt toto zatizeni zaslano pouze v plivodnim obalu. Jednotka musi
byt skladovana v suchych a uzavienych prostorach v plvodnim obalu. Pti pfepravé a skladovani
je tfeba dodrZovat nasledujici podminky:

Tlak vzduchu 700 az 1000 hPa
Teplotni rozsah+5°az+50°C
Relativni vlihkost 30% aZ 80%
Ekologicka likvidace podle smérnice EU 2012/19/EU

Zatizeni obsahuje elektronické soucastky. Aby nedoslo k poskozeni Zivotniho prostredi, je
tfeba respektovat pravidla specificka pro danou zemi.

Likvidace nebo preprava zarizeni

Pokud se toto zafizeni zlikviduje nebo prenese, miZe si uchovat uZivatelskd nastaveni a
uloZzené snimky. Z tohoto divodu doporucujeme "Obnovit tovarni nastaveni" pred prepravou
nebo likvidaci zafizeni, abyste ze zafizeni odstranili veskery osobni obsah viz. str.28.

Bezpecénostni pokyny

Zatizeni musi byt instalovano pouze v uzavienych a suchych mistnostech. Nezapojujte MANO EDU do
elektrického obvodu, ktery se také pouZiva pro systémy pro udrzeni zZivota nebo podporu. Zafizeni se
nesmi pouzivat v prostfedi pacientl. Toto zafizeni by nemélo byt provozovano v prostiedi s
nebezpecim vybuchu a mélo by byt instalovdno pouze ve spojeni s modernimi elektrickymi obvody.

Napajeni
Pouzivejte pouze origindlni napajeci zdroj, ktery je soucasti dodavky Reinecker Vision GmbH.
Upozornéni: Pouziti jiného napajeciho zdroje nez originalniho muize vést ke zvySenému

elektromagnetickému vyzarovani a poskozeni produktu.

Dulezita poznamka pro skenovani nebo

cteni letaku nebo prFibalovych

informaci léku:

Informace o davkovani a mnozstvi z pribalovych letakd Iékd, které jsou naskenovany nebo
nahlas precteny ¢tecim systémem, musi byt vidy nezavisle zkontrolovany a potvrzeny!

Vidy se zeptejte svého |ékare nebo Iékarnika, jak mate Iéky davkovat, nebo se obratte na
osobu, které dlvérujete!



Bezpecénostni pokyny

Respektujte prosim nasledujici bezpecnostni pokyny:

1.

10.

11.

Nezapojujte AC adaptér do vadné elektrické zasuvky. Mohlo by dojit k Urazu elektrickym
proudem nebo pozaru.

Nedotykejte se adaptéru mokryma rukama.

Pouzivejte pouze origindlni napajeci zdroj, ktery je soucasti dodavky Reinecker Vision GmbH.
Poutziti jakéhokoli jiného zafizeni mlze vést k poskozeni produktu.

Pokud je systém vybaven bateriemi, mély by byt pro vyménu pouzity pouze originalni dily

od Reinecker Vision GmbH.

Nevystavujte systém primému slunecnimu svétlu nebo extrémnimu horku nebo nizkym
teplotam, protoZe by to zhorsilo kvalitu obrazu.

NepouZivejte toto zatizeni pod +5°C nebo nad +40°C.

UdrZujte kapaliny mimo systém. Zafizeni provozujte pouze v suchém prostredi.

Pristroj by nemél byt provozovan v blizkosti Iékarskych pfistroji (nebo

v prostredi pacienta).

Netlacte ani nepretahujte predméty pres dotykovy displej. Neopirejte se o obrazovku a
nepokladejte na zatizeni tézké predméty. Mohlo by dojit

k poskozeni zafizeni.

Nepokousejte se opravit nebo rozebrat systém svépomoci. To by znamenalo okamZitou ztratu
zaruky. Pokud pottebujete technickou pomoc, kontaktujte svého distributora nebo spolec¢nost
Reinecker Vision GmbH.

Pfed ¢isténim systému vidy systém VYPNETE a odpojte od zdroje napajeni. Pouzivejte pouze
mékky a mirné navlhéeny hadfik. PouZivejte pouze jemny Cistici prostfedek pro domacnost.
Nepouzivejte silné Cistici prostfedky obsahujici alkohol.
I1l. Instrukce

Obsah baleni

MANO EDU Nabijecka s adaptérem
Pfenosna taska HDMI kabel

Kryt UzZivatelska prirucka
Cistici hadfik

Prislusenstvi (volitelné)
Druhy displej
Nahradni baterie Nabijeci kolébka pro baterii
Uvedeni do provozu
Pfed prvnim pouZitim zafizeni musite plné nabit.
Nabijeni baterie
Zapojte dodany napajeci kabel do nabijeci zasuvky na zafizeni a poté zapojte napdjeci adaptér

do sifové zasuvky, aby se spustil proces nabijeni. Uplny proces nabijeni trva cca 3 hodiny a
umoziiuje provozni dobu 4-5 hodin (v zavislosti na provoznim rezimu zafizeni).




Dalsi informace nalezete v ¢asti ,Zachazeni s baterii“ na str. 29.
Upozornéni: Sitovy adaptér dodany s jednotkou je uréen pouze k provozu tohoto systému.
NepouZivejte zadny jiny AC adaptér.
Indikator nabijeni
Symbol tlacitka napdjeni sviti rGznymi barvami, coZ lze pouZit k oznaceni rliznych stavll nabijeni.
K dispozici jsou nasledujici indikatory stavu:
Zafizeni je vypnuto, napajeni je pfipojeno:
Zeleny indikator napadjeni: zafizeni se nabiji
Indikator napajeni nesviti: zafizeni je nabité
Zatizeni je zapnuté:
Zeleny indikdtor napajeni: dostatecné nabitd baterie nebo pfipojeno napajeni
Cerveny indikator napajeni: baterie je témér vybitd, zafizeni je tfeba nabit.
Zluty indikator napdjeni: zafizeni je v pohotovostnim rezimu
Pokud je zafizeni zapnuté, mlzZete na displeji vidét stav baterie kratkym stisknutim
tlacitka napdjeni.
Slozené MANO EDU
MANO EDU ma stojan, ktery drzi displej v pohodIné poloze pro cteni.
Rozlozeni MANO EDU

Umistéte elektronickou lupu na rovny povrch a jednou rukou drzte zakladni desku.

Druhou rukou zatdhnéte za rukojet a posurite displej nahoru.

Pokracujte v drzeni zakladni desky a
rozkladejte zatizeni dale, dokud nebudou

bocni ramena kolmo k zédkladni podloZce.

Nyni posurite displej nahoru, dokud nebude v pohodIné poloze pro ¢teni.




Rozlozeni dalkové kamery

Distanéni kamera je umisténa na pravé strané stojanu a lze ji otacet do rlGznych poloh. Otacejte
ramenem kamery proti sméru hodinovych ruci¢ek dozadu, dokud nebude v poZadované poloze.
Pomoci Zlutého krouzku Ize kameru na dalku otacet do rlznych poloh, takze ji Ize pouzit napftiklad
i jako zrcadlo. Vice o rliznych moznostech viz ,,Pfepnout zobrazeni obrazku’’ na str. 19.

Prichyceni stitu .
-

V zavislosti na okolnim svétle mohou rusivé odrazy na vasem ¢teném materidlu ztéZzovat Cteni, v
tomto pripadé muzZete clonu proti osInéni pfipevnit na zadni stranu stojanu. Sejméte kryt nalepky ze
zadni ¢asti Stitu a pfilepte jej na zadni stranu zafizeni, jak je zndzornéno na obrazku

Poznamka: Ochranny stit proti osInéni Ize ze zatizeni snadno sejmout a v pfipadé potieby znovu
nasadit.

Uchovejte si prosim kryt nalepky a poutzijte ji k zakryti nalepky, kdyZ sundate ochranu proti
osInéni. Pokud se lepici sila vlivem prachu nebo jinych necistot snizi, mizete lepici mista
opatrné ocistit vodou.



Popis ovladacich prvku

N

Prevod
omd Joystick Textu na fe¢

Barevny rezim Priblizeni

B oo

Ve

1) Nabijeci zastréka 6) SD card slot 11) Sluchatka port
2) ON/OFF 7) Piepinani kamery 12) Hlasitost +/-
3) HDMI vstup 8) Orientadni prvky 13) Autofokus
4) HDMI vystup 9) Mikrofon 14) Zmrazeni snimku
5) USB port 10) Dalkova kamery
i 16 = }
13 ==
= O
14 == p E=
il == ==
15 19
b | <G ~
13) Rameno kamery 16) Reproduktor 19) Zamek bateri
14) OtoCny prsten kamery  17) Rukojet 20) LED svétlo

15) Dalkova kamera 18) Vyménitelna baterie 21) Hlavni kamer
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Operace

‘©’+ /{b MANO EDU lze ovladat pomoci tlacitek a dotykové obrazovky.
Polozky nabidky na obrazovce muZete vybrat bud klepnutim na
symbol, nebo pomoci joysticku, potvrdte svlj vybér stisknutim

A tlacitka TTS vpravo vpredu.

Zapnuti ON/OFF

Stisknutim tladitka Zapnuti ON/OFF po dobu 3 sekund zapnete MANO EDU. Je-li pfistroj
zapnuty, mGzete kratce zmacknout tlacitko ON/OFF a zjistit

stav nabiti baterie.
Pokud stisknete a podrzite tlacitko ON/OFF, zobrazi se nabidka, ve které si mlzZete vybrat, zda

chcete zafizeni prepnout do pohotovostniho rezimu nebo jej vypnout. Pokud vybér nepotvrdite,
zafizeni se po 3 sekundach automaticky prfepne do zvyraznéného rezimu.

Tlaéitko Home/Domu

h Pokud stisknete domovské tlacitko cca na 2 sekundy, dostanete se do hlavni
nabidky, ve které muizZete vybrat nasledujici funkce:

Lupa
Pfevod textu na fec (TTS)
Otevfit dokument / obrazek

Nastaveni

Vybrana poloZka se zvyrazni a mlzZete klepnout na poZadovanou ikonu na dotykové obrazovce (nebo
pouZit joystick pro vybér a tlacitko ¢teni pro potvrzeni). Kratkym stisknutim tlacitka Dom( zobrazite
listu nabidek ve spodni ¢asti obrazovky, kdyz jste v rezimu zvétseni (lupy) nebo ¢teni. V zavislosti na
aktudlni rezZimu panel nabidek obsahuje rizné polozky, jako je osvétleni ON/OFF nebo rychlost ¢teni.
Panel nabidek muZete také otevfit také posunutim prstu nahoru po displeji ze spodni Casti
obrazovky.

Pokud po dobu 5 sekund neprovedete zddnou operaci nebo kratce stisknete domovské
tlacitko, listé nabidek se zavre.

Poznamka: V reZimu prevodu textu na rec TTS zastavite ¢teni dlouhym stisknutim tlacitka Dom. V
nabidkach se mizZete vratit zpét nebo nabidku zavtit tla¢itkem Domu

Priblizeni
Otocenim tlacitka Pfiblizeni ve sméru hodinovych rucicek pfiblizite a proti sméru
hodinovych rucicek oddalite.

e

)
Z@ Alternativné miZete upravit zvétSeni dvéma prsty na dotykové obrazovce pohybem prstl
od sebe (pfiblizeni) nebo k sobé (oddaleni).
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Posunovani zvétseného obrazku

Pfi vyssich Urovnich zvétseni muzete prochazet obrazek prejizdénim prstu po dotykové
obrazovce nebo pohybem joysticku. To vdm umozni pohodiné ¢Cist, aniz byste museli
premistovat ¢teci material pod zafizenim.

Cteni (A4)

Zatizeni dokaze zachytit celou stranku A4, aby bylo mozné pfiblizit a posouvat obraz na
obrazovce, aniz by bylo nutné presouvat ¢teny materidal. Stisknutim tlacitka Dom( zobrazite
panel rychlého ovladani. Klepnutim na ikonu A4 aktivujete rezim celé stranky.

‘) Pfipadné muzZete stisknutim a podrzenim tlacitka prepinani kamery na levé strané
L prepnout do rezimu celé stranky.
Klepnutim na ikonu snimku nebo stisknutim tlacitka zmrazeni zachytite celou stranku.
Chcete-li obrazek otocit, stisknéte tlacitko zmrazeni nebo klepnéte na symbol otoceni v
pruhu nabidky.

Stisknutim tlacitka Dom{ na 2 sekundy nebo klepnutim na ikonu ukonceni ukoncite ¢teni celé
stranky.

@ Stisknutim tlacitka TTS ziskate pfistup k funkci ¢Teni nahlas. Vice o ovladani MANO EDU v
reZimu prevod textu na fec se dozvite ,,Provoz pfi rezimu ¢teni” na str. 22.

Poznamka: V zdvislosti na sklonu a druhu textu nemusi byt vidy spravné nactena celd
stranka A4.

Barevny rezim.

ReZim skuteény (plnych) barev je vhodny pro zobrazovani obrazk( nebo map. vV
barevnych negativech lze cist texty s vysokym kontrastem.

Otadcenim tlacitka reZimu barev mizZete prochazet vSemi aktivovanymi polo-barevnymi
kombinacemi. Stisknutim tlacitka barevného rezimu rychle prepnete mezi rezZimem skutecnych
barev a poslednim vybranym barevnym negativem.

K nastaveni barevnych negativ(i se dostanete podrZzenim tlacitka barevného rezimu po dobu cca 5
sekund. Zde mUZete aktivovat nebo deaktivovat rizné barevné negativy klepnutim (nebo pouzijte
joystick pro vybér a tlacitko TTS pro potvrzeni).

K dispozici jsou nasledujici barevné negativy:

Il Bila a ¢erna B  Zutdacemna

I Bila a modra ~ M Modra a Zluta

B B zelena a cerna I Cema a purpurova

B Cerna a modra B Bildagervena B

Klepnutim na ikonu ukonceni opustite stranku nastaveni vlastnich barev (nebo stisknéte
tlacitko Doma)

Poznamka: Na stranku vlastnich barev |ze také pfistupovat z nabidky nastaveni.
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Orientac¢ni pomtcky ve
zvétseném obrazku
Pozice obrazku

Dvojitym klepnutim na stfed obrazku obrazek znovu vycentrujete (nebo stisknéte joystick v
libovolném sméru a soucasné stisknéte tlacitko priblizeni). Dvojitym klepnutim na okraj displeje
preskocdite na konec plvodniho obrazku (nebo dvakrat rychle stisknéte joystickem v
pozadovaném sméru).

Linka a Vyseé

= ... , ” . Y . - - e,
l}ﬁfﬁ_@l Stisknutim tlacitka orientacnich pomucek vlevo mliZzete prepinat mezi riznymi
L.{_'r“ | reZimy pro linku a vyset.

Py

Barvu linky mUZete zménit podrzenim tlacitka orientacnich pomucek a otacenim tlacitka
barevného rezimu.

Podrite tlacitko orientacnich pomlicek a pohybem joysticku zmérite velikost a polohu linky
nebo vysece.

Prehledovy rezim

Kdyz jste na vyssi Urovni pfiblizeni, mlzZete ztratit prehled o tom, kde se v Sabloné
'-‘ cteni nachazite. V rezimu prehledu uvidite plvodni obrazek s ukazanim na pozici, kde
h‘ se pravé nachazite ve zvétSeném obrazku.

Kratkym stisknutim tladitka zvéteni zobrazite obrazek v plvodni velikosti. Zluty rame&ek oznaduje
¢ast zvétseného obrdzku. Pomoci joysticku nebo prstu na displeji posurite polohu pole.

Pokud se chcete vratit na predchozi pozici, otocte tlacitkem zvétseni v libovolném sméru. Chcete-
li zvétSenou cast obrdzku vycentrovat, posunte a podrzte joystick v libovolném sméru a stisknéte
tlacitko Priblizeni.

Opétovnym kratkym stisknutim tlacitka zvétseni (nebo dvojitym klepnutim na poli¢ko) se

vratite na zvétSeny obrazek.

Panoramovani
PFi vyssi Urovni priblizeni pouZijte gesto posunuti (nebo poutZijte joystick) k
== s ) prochazeni obrazku, abyste vidéli vice, aniz byste pohnuli papirem.
Zatlacte joystick v libovolném sméru a otocte tlacitkem PFiblizeni, abyste
zobrazili pruh pro rychlost posouvani.

Chcete-li upravit rychlost posouvani, otocte tlacitkem zvétSeni nebo nastavte posuvnik na
obrazovce prstem do poZadované polohy. Netisknéte zadné tlacitko po dobu 5 sekund ani
kratce netisknéte tlacitko DomU nebo TTS, klepnéte na neaktivni oblast pro uzavieni nastaveni
rychlosti posouvani.

Lista menu v rezimu priblizeni

Kratkym stisknuti tlacitka DomU v reZimu ptiblizeni nebo posunutim prstu ze spodni ¢asti obrazovky

nahoru otevrete liStu nabidek. Pokud po dobu 5 sekund neprovedete Zadnou operaci nebo kratce

stisknete tlacitko Dom{, liSta menu se zavie. Vyberte poZadovanou ikonu na dotykové obrazovce

(nebo pouzijte joystick pro vybér a tlacitko TTS pro potvrzeni).
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Osvétleni
Zobrazte panel nabidek a klepnutim na Zarovku vlevo zapnete nebo vypnete
e celé osvétleni. Klepnutim na Zarovky vpravo muzZete levou a pravou LED
’ m Zarovku zapinat nebo vypinat jednotlivé. Toto mlZe pomoci minimalizovat

odlesky na¢teném materialu.

Funkce mikrofotografie

Tato funkce je dostupna pouze v pfipadé, Ze mate pfipojeny druhy displej Dalsi
informace naleznete v ¢asti ,,Funkce mikrosnimku’” na str. 21.

Jas

Otevrete panel nabidek a vyberte symbol jasu prstem (nebo pouzijte joystick).
o B Posunutim prstu doleva nebo doprava (nebo otolenim tlagitka PFiblizeni)
zvysite/snizite jas.
Z4adna operace po dobu 5 sekund, kratké stisknuti tla¢itka Dom@ nebo klepnuti na neaktivni
oblast, ovladac jasu zavrete.

Uprava kontrastu (v rezimu barevnych negativii)

Kontrast je automaticky optimalizovdn v polo-barevném rezimu, ale lze jej
e - nastavit ruc¢né. Stisknutim tlacitka barevného reZimu a otacenim tlacitka
: pfibliZzeni upravite kontrast.

Posunutim prstu (nebo otoc¢enim tladitka P¥iblizeni) zvysite/sniZite kontrast. Zddna operace po
dobu 5 sekund, kratké stisknuti tlacitka DomU nebo klepnuti na neaktivni oblast, ovladac
kontrastu zavrete.

Hlasitost

Hlasitost/hlasovy privodce a hlasitost TTS (pfevod textu na fec) lze ovladat
=®- samostatné.

Chcete-li to provést, poufzijte tlacitka hlasitosti na pravé strané zafizeni
=@- nebo posurite posuvnik na obrazovce prstem do poZadovaného polohy.

Funkce zmrazeni obrazu

Stisknutim tlacitka Zmrazeni na pravé strané zafizeni vytvofite zmrazeny snimek.
Dalsim stisknutim tlacitek zmrazeny obraz zaviete.

PFi prohlizeni zmrazenych obrazk( mlzete zménit zvétSeni a barevny rezim, jak je popsano
na strané 14.

Ulozeni zmrazeného obrazku

V rezimu PfibliZzeni stisknéte a podrzte tlacitko Zmrazeni po dobu 3 sekund pro uloZeni
aktudiniho obrazku.

' Po uloZeni mate moZnost nahrat namluveny Stitek. Klepnutim a
Y podrienim ikony mikrofonu spustite nahravani a uvolnénim zastavite
(nebo stisknutim a podrzenim tlacitka ¢Teni spustite nahravani a

‘/ ° uvolnénim je ukondite).

Nahrany stitek si mUZete poslechnout stisknutim ikony
prehravani (nebo stisknutim tlacitka zoomu).

Pokud po dobu 5 sekund neudélate nic, klepnutim na tlac¢itko DomU nebo na neaktivni oblast
se vratite do zmrazeného snimku. Pro nejlepsi moznou kvalitu zdznamu mluvte hlasité a
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zfetelné do mikrofonu napravo od tlacitka ¢Teni. Poznamka: Funkci hlasového stitku lIze
zapnout nebo vypnout v nastaveni (viz str. 27).

K dispozici mate pfiblizné 2 GB ulozného prostoru. Pokud se pfi uklddani zobrazi chybova zprava, je

pamét plna a musite smazat obrazky v galerii nebo je pfenést na kartu MicroSD. Dalsi informace o
galerii naleznete na strané 24.

Ulozit vice stranek jako PDF

. Tato funkce je dostupnd pro vidéni nablizko a Ize ji zapnout a vypnout v nastaveni
"Skenovani dokument(". Pokud je funkce aktivovana zobrazi se symbol skenovani na

pravé strané obrazovky, kdyZ je zobrazena nabidka. Klepnutim na ikonu prejdéte do
rezimu skenovani (nebo stisknéte tlacitko Zmrazeni).

Klepnutim na Sipku zaznamenadte, co je zobrazeno na obrazovce. Otocte stranku a
m znovu klepnéte na Sipku a opakujte postup, dokud nenahrajete vSechny zdznamy
stranky.

‘ Poté stisknéte ikonu uloZeni nebo tlacitka Domu. Zobrazi se vyskakovaci okno,
AP (de mizete ulozit PDF nebo opustit nabidku bez uloZen.

Dlouhym stisknutim tlacitka DomU ukoncite proces skenovani pfimo bez uloZeni PDF.

V rezimu cteni celé stranky muzZete obrazek otocit a ofiznout na spravnou velikost
stranky. OtoCte obrdzek klepnutim na ikonu a zménte velikost Upravou velikosti
barevného ramecku prsty.

Autofokus

Autofokus ve vétsiné pripad( funguje dobre a obraz je ostry a dobte Citelny. Pokud tomu
AF tak neni, miZete snimek znovu zaostfit podrZenim prstu na obrazovce po dobu 2 sekund
(nebo stisknutim tlacitka autofokusu na sekundy).

Kratkym stisknutim tlacitka autofokusu jej aktivujete nebo deaktivujete.

TIP: Pokud chcete psat pod MANO EDU vypnéte automatické ostfeni, nez polozite ruku pod
displej, abyste néco napsali. Tim zabranite tomu, aby byla zaostfena ruka nebo pero, a nikoli
psani.

Prepnuti zobrazeni pohledu

MANO EDU nabizi rGznd zobrazeni obrazu, jako je rozdélend obrazovka nebo
‘) zrcadlovy pohled, v zavislosti na tom, jak je kamera na dalku pouZivana a zda je druha
(.. obrazovka pfipojena.

MANO EDU bez druhého displeje
Prepinani prohlizecich rezimi
(- Stisknutim klavesy SHIFT mUZete prepinat mezi ¢tyfmi rdznymi rezimy zobrazeni.

K dispozici jsou nasledujici rezimy zobrazeni:

Blizky pohled Pohled do dalky / zrcadlo

| A

Horizontalné délena obrazovka Vertikalné délena obrazovka
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Ovladani rozdélené obrazovky

V zobrazeni rozdélené obrazovky muZete soucasné vidét obraz kamery na blizko i na dalku.
Cerveny ramecek zvyrazni aktivni obraz kamery, ve kterém lze provést nastaveni pro zvétieni a
barevny rezim. Pokud chcete zvyraznit druhy snimek z kamery, klepnéte na snimek z kamery
prstem nebo kratce stisknéte tladitko Orientacnich pomlcek vlevo. Proporce snimkd kamery
mUzZete upravit podrZenim tlacitka Orientacnich pomUcek a pohybem joysticku nahoru nebo dolu.

Prepnuti mezi kamerou na dalku a zrcadlovym zobrazenim

Otacejte zlutym krouzkem na dalkové kamefe ve sméru hodinovych rudicek, dokud
kamery nezamifi na vas. Z urcité pozice se pohled automaticky zméni na zrcadlovy pohled. o

Pohled na dokument z kamery na dalku

Dalkovou kameru lze také pouzit pro ¢teni a psani. Chcete-li to provést, otocte k u

dopredu, dokud nebude rovnobézina s povrchem a ¢ocka kamery nebude smérovat dol(.

V reZzimu zobrazeni na délku otevrete panel nabidek a klepnéte na ikonu zrcadla (nebo
N pohybem joysticku vyberte a stisknutim tlacitka ¢Teni potvrdte), aby se obraz zobrazil
Bl sprivné.

MANO EDU s druhym displejem

MANO EDU lze pfipojit k druhému displeji pomoci Kabelu
HDMII. Volitelné dostupny displej Ize zapojit do listy zadniho
stojanu. To Vam umoZni pouzivat oba displeje v pohodIné
poloze pro sledovani.

Prepinani rezimu prohlizeni

(- Stisknutim klavesy Shift mizZete prepinat
mezi ¢tyfmi rlznymi rezimy zobrazeni.

K dispozici jsou nasledujici rezimy zobrazeni:

Blizké vidéni Pohled do dalky / zrcadlovy pohle
o e o
Pohled do blizka na hlavni displej Pohled do dalky na hlavni displej

Jsou-li oba snimky kamery zobrazeny soucasné, ¢erveny ramecek zvyrazni aktivni snimek kamery, ve
kterém lze provést nastaveni pro zvétSeni a barevny rezim. Chcete-li zvyraznit snimek z druhé
kamery, dvakrat rychle klepnéte prstem na roh hlavni obrazovky (nebo stisknéte tlacitko pro
prepinani kamery a pohnéte joystickem). Pfipadné muzete zménit aktivni obrazovku pomoci panelu
nabidek.
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Funkce mikrofotografie

CTl Tato funkce je dostupna pouze v pfipadé, Ze jsou obrazy na hlavnim monitoru a
externim monitoru totozné.

Dotknéte se symbolu lupy v pruhu nabidky nebo stisknéte tlacitko lupy na cca 2 sekundy pro
aktivaci této funkce. Nyni uvidite zvétSeny obrazek na druhém displeji a plivodni obrazek na hlavni
obrazovce se Zlutym radmeckem kolem zvétSené oblasti.

Stale muZete zvétSovat obrazek ménit barevny rezim a pohybovat vyfezem obrazku prsty nebo
joystickem.

Dotknéte se symbolu lupy v pruhu nabidky nebo stisknéte tladitko lupy na cca 2 sekundy pro
deaktivaci této funkce.

Poznamka: Pokrocilé funkce jako je rezim TTS (pfevod textu na fec), zmrazeny snimek, linka a
vysec jsou v tomto reZzimu zobrazeni deaktivovany.

Funkce ¢éteni nahlas (prevod textu na rec)

K dispozici jsou dva reZzimy rozpoznavani textu OCR (Optické rozpoznavani znakl), ze kterych si
mUzZete pred zachycenim vybrat. MlZete bud zachytit celou A4 a nechat si ji pfecist nahlas nebo jen
text ¢dsti zvétSeného obrazku.

CTeni stranky (az A4)

l T Podrzte tlacitko €Teni cca 2 sekundy a prejdete do rezimu snimdni textu pro celou
stranku. Zde mlzZete zapnout nebo vypnout osvétleni pfed zachycenim.

Chcete-li zacit Cist, klepnéte na ikonu prevod textu na fec v pravém dolnim rohu nebo stisknéte
tlacitko ¢Teni.

Stisknutim a podrzenim tlacitka DomU ukoncite rezim pfevodu textu na fe¢. Poznamka: V
zavislosti na sklonu a druhu textu nemusi byt vzdy celd stranka A4 nactena spravné.

E zvétSeného obrazku

Stisknutim tlacitka ¢Teni zachytite zobrazenou ¢ast obrazu a pfepnete do reZzimu ¢teni.
MANO EDU obvykle spravné rozpozna a upravi zarovnani obrazu. V pfipadé potfeby mizZete
zobrazeny obrdzek zarovnat ru¢né. Podrzte tlacitko fotoaparatu, dokud se nezobrazi listé
nabidky. Zde mUzZete ru¢né opravit zarovnani obrazku. Poté stisknutim ¢Teni znovu aktivujete
funkci OCR. Stisknutim a podrzenim tlac¢itka DomU ukoncite rezim prevod textu na rec.

Provoz v rezimu c¢teni

Béhem snimani textu se zobrazi ikona naditani. Doba zachyceni zdvisi na struktufe a mnozstvi
textu. Po dokonceni snimani textu se zobrazi panel nabidek, kde si mizete vybrat mezi riznymi
nastavenimi.

v B Dotknéte se posuvniku rychlosti Cteni a jeho posunutim upravte rychlost
Cteni.
Chcete-li po zvétseni obrazku rychle vratit k plvodni velikosti, stisknéte tlacitko
Priblizeni.
Pokud po dobu 8 sekund neudélate nic nebo kratce stisknete domovské tlacitko, lista nabidek
se zavre.
Stisknutim a podrzenim tlacitka DomU ukoncite rezim pfevod textu na rec.
Obrazek nebo zachyceny text Ize uloZit dlouhym stisknutim tlacitka Zmrazeni. V
rezimu obrazku se uloZi tex i obrazek.
Obrazek je uloZen do galerie "Obrazek", zatimco text se uloZi pod "Dokument".
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ﬁ Rezim obrazu

V rezimu obrazku zlstava rozvrieni obsahu stejné jako u potizeného snimku. Stale je k dispozici
priblizeni/oddaleni, posouvani vyfezu a obrazu a rizné barevné rezimy.

L Pokud se snimek neotoci spravné, stisknutim a podrzenim tlacitka pro prepirani
kamery na pravé strané otevrete odpovidajic nabidku.

1
Segmentace aktivovana

Pfi aktivaci funkce segmentace se obsah automaticky rozdéli do nékolika sekci. Nyni si mlizete

—— vybrat mezi dvéma typy cteni. Ve vybéru single se zvyrazni sekce a cteni se
v’ D) e , .
[z zastavi na konci sekce.

Ve vicenasobném vybéru mUzete prstem zvyraznit nékolik sekci, které se nasledné
prectou jedna po druhé.

u/m Klepnutim na symbol prehravani nebo pauzy v pruhu nabidky nebo stisknutim
tla¢itka CTeni spustite/zastavite cteni vybrané casti. Klepnutim na

predchozi/nasledujici symbol pfejdete na predchozi/nasledujici ¢ast a zvyraznite
ji
(M)

Pokud je prehravani pozastaveno, mizete kratkym klepnutim vybrat jinou sekci.

Dlouhym stisknutim na sekci ji zvyraznite a okamzité zacne cteni.

Segmentace deaktivovana

Z I I i zaznamenany text rozdélen do sekci, ale je rozpoznan jako souvisly text a aktivni
pOMERY textu je zvyraznéna. Na dalsi ¢ast textu muzete prejit pomoci tlaéitek vpred/vzad na
listé nabidek nebo prostfednictvim dotykové obrazovky.

u/m Klepnutim na symbol prehravani nebo pauzy v pruhu nabidky nebo stisknutim
tladitka ¢Teni spustite/zastavite ¢teni vybrané véty. Klepnutim na

predchozi/nasledujici symbol preskodéite na predchozi/nasledujici vétu a
zvyraznite ji.

ﬁﬂ @ Dlouhym stisknutim vétu zvyraznite.

Rezim textu

V textovém rezimu mizete vidét pouze zachyceny text, nikoli plivodni obrazek. Stdle mizete
zvétSovat text, ménit barevny rezim a pohybovat vyfezem obrazku prsty nebo joystickem.
Pokrocilé funkce jako je reZim prevodu textu na fe¢, zmrazeni, linka a vyse€ jsou v tomto
rezimu deaktivovany.

| Chcete-li zlepsit Citelnost textu, mlzZete klepnout na "A" v listé nabidek a nastavit
A zobrazeni textu na tucné.

Pokud je ¢teni pozastaveno, mizZete na levé strané displeje vidét posuvnik. KdyZ posunete pruh,
zvyraznény obsah se odpovidajicim zplsobem zméni.

V zavislosti na nastavenich, kterd jste dfive provedli v reZimu obrazu, ziskate rlizné moznosti
zobrazeni a navigace:

Segmentace byla aktivovana v rezimu obrazu
Klepnutim na symbol pfehravani nebo pauzy v listé nabidky nebo stisknutim
tladitka ¢Teni spustite/ zastavite ¢teni zobrazené ¢asti.

Pokud jste v rezimu Jednorazovy vybér, uvidite text aktivni sekce a pomoci
klaves se Sipkami mlzZete prepinat mezi viemi
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¢asti dokumentu. Pokud jste v rezimu Vicendsobného vybéru, uvidite text aktivni sekce a pomoci
kldves se Sipkami mUZete prepinat mezi sekcemi vybranymi v reZimu obrazku.

Segmentace byla deaktivovana v rezimu obrazu

Vidite cely text. Klavesy se Sipkami jsou neaktivni a ¢teni nahlas zacind na zacatku
dokumentu.

Klepnutim na symbol prehravani nebo pauzy v pruhu nabidky nebo stisknutim
tlacitka €Teni zahdjite/zastavite ¢teni.
Hlavni menu

h Pokud stisknete domovské tlacitko na cca 2 sekundy, dostanete se do hlavni
1 nabidky, ve které muzZete vybrat néasledujici funkce:

Lupa

Pfevod textu na fec (CTeni)
Otevrfit dokument / obrazek
Nastaveni

Vybrana aplikace se zvyrazni. Vyberte ikonu na dotykové obrazovce (nebo pohybem
joysticku vyberte a potvrdte stisknutim tlacitka cTeni).

V nabidce se muZete vratit zpét nebo nabidku zavfit tla¢itkem Doma.
Otevieni a zkopirovani dokumentu / obrazku

1 | oo V] m
| = ) °
Picture Document
3 &

Shared Picture Shared Document

V této nabidce muZete otevirat obrazky a texty, prohliZet si je zvétSené a nechat si je precist.
MuUZete také zkopirovat uloZzené soubory na SD kartu a zkopirovat soubory z PC nebo notebooku
do zafizeni. Pokud oteviete pamét, uvidite slozky vnitfni paméti(1). Je-li vlozena SD karta(2),
mUlZete si obsah prohlédnout stisknutim symbolu vpravo nahofe nebo otocenim tlacitka
barevného rezimu. MUZete se podivat na obrazky a nechat si zachytit text pro ¢teni nahlas, texty
se zobrazi v textovém reZimu a lze je prohlizet, jak je popsano na strané 23.

Sprava soubort v zarizeni

Zde muZete vidét Ctyfi rlzné slozky, ve kterych jsou soubory sefazeny podle typu a plvodu. V
prvnim radku muzete otevfit obrazky (3) a dokumenty (4), které jste dfive ulozili, stisknutim a
podrZenim tladitka Zmrazeni. Ve druhém fadku si mGzete prohlizet obrazky (5) a texty (6), které
jste drive zkopirovali z PC nebo laptopu do vaseho zaftizeni.
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Otevieni obrazku

Otevrete slozku Obrazky v zafizeni nebo karté SD. Zde mUzZete posouvat nahoru nebo doll
pomoci posuvniku na pravé strané obrazovky nebo pomoci joysticku. Klepnutim na miniaturu ji
zvyraznite a dalsim klepnutim (nebo stisknutim tlacitka ¢Teni) zobrazite obrazek. Pokud ma
uloZeny obrazek hlasovy stitek, mlzZete si jej poslechnout klepnutim na symbol hlasu v pravém
hornim rohu nebo stisknutim tlacitka Priblizeni.

Snimek mUZete prohliZet a prochazet v ném, jak je popsano v ¢asti ,,Funkce zmrazeni snimku”
na strané 18. Stisknutim tlacitka Dom{ otevrete listu nabidky.

n/u V pruhu nabidek klepnéte na jednu ze Sipek pro prechod o jeden obrazek
vpred/vzad.
/ V pruhu nabidek klepnéte na jednu z dvojitych Sipek pro pfechod na zacatek
nebo konec obrazkd.

Chcete-li obrazek otocit, klepnéte na ikonu otoceni v pruhu nabidky.

Posledni orientace se automaticky ulozi.
Klepnutim na ikonu ukonceni (nebo dlouhym stisknutim tlac¢itka Doma) se vratite do galerie.
Otevieni dokumentu

Zde najdete ulozené textové soubory, které jste dfive uloZili v reZimu ¢teni (viz str. 22). Pokud byl
text uloZen spolec¢né s plvodnim obrazkem v obrazkovém rezimu, zobrazi se text v galerii jako
miniatura v rohu uloZeného obrazku. Stisknutim tlacitka Pfiblizeni zobrazite ndhled a upravite
zvétSeni, barevny rezim atd. Stisknutim tlac¢itka Dom{ se vratite do galerie.

Pokud je plvodni obrazek odstranén ze slozky obrazkd, nelez jiz v galerii zobrazovat
miniaturu.

Dvojitym klepnutim na dokument jej oteviete a zobrazite zachyceny text.

Pfipadné muzZete dokument otevfit pomoci joysticku a tlacitka ¢Teni.

Klepnutim na symbol prehravani nebo pauzy v pruhu nabidky nebo stisknutim
tlacitka ¢Teni zahdjite nebo zastavite Cteni.

('\U ® V reZimu pauzy dlouhym stisknutim véty zanete Cist od tohoto bodu.

| Chcete-li zlepsit Citelnost textu, mlzZete klepnout na "A" v pruhu nabidek a nastavit
A zobrazeni textu na tucné.

Klepnutim na ikonu ukonceni (nebo dlouhym stisknutim tlacitka Doma) se vratite do galerie.
Zkopirovani soubora z PC / laptop do zarizeni

Pfipojte zafizeni k PC pomoci USB-C kabelu (ktery neni souéasti dodavky). MANO EDU se zobrazi jako
USB disk a mlZete kopirovat soubory do zatizeni. Podporované soubory jsou JPG, BMP, PNG TXT a
PDF. Tyto soubory pak najdete ve slozkach Externi obrazky (5) a Externi dokument (6)

Zkopirovani ulozenych soubort na SD kartu

Obrazky a dokumenty z interni paméti lze pfenést na externi SD kartu, pokud je vloZena.
Vyberte pozadovany obrazek/dokument ve vnitfni paméti,

a poté klepnutim na ikonu karty SD (nebo dlouhym stisknutim tlac¢itka Zmrazeni) spustte prenos.

Klepnutim na ikonu karty SD po dobu 3 sekund (nebo stisknutim a podrzenim tlacitka Zmrazeni) vyberte

vSechny obrazky/dokumenty a pfeneste je na externi kartu SD.

Kdyz je povolen vicenasobny vybér, |ze prenést vice obrazk(/dokumentl najednou klepnutim na
ikonu prenosu (nebo stisknutim tlaéitka Zmrazeni).

Mazani soubort

Vyberte soubor, ktery chcete odstranit a klepnéte na ikonu koSe vlevo dole nebo stisknéte
m] tlacitko Orientaénich pomucek. Opétovnym stisknutim tlacitka
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potvrdte vymazani. Pokud chcete proces mazani zrusit, stisknéte jinou klavesu nebo klepnéte na
jinou cast displeje.

Pokud chcete smazat vSechny soubory v aktudlni sloZce, stisknéte a podrite ikonu koSe nebo tlacitko
Orientacnich pomucek po dobu cca 5 sekund a potvrdte vymazani dalSim stisknutim nebo zruste proces,

jak je popsano vyse. Muzete také odstranit urcité snimky, které jste drive oznacili ve vicevybéru.
Vicenasobny vybér

Dlouhym klepnutim (nebo dlouhym stisknutim tlacitka ¢Teni) na konkrétni obrazek nebo dokument
ve sloZce povolite nebo zakaZete vicendsobny vybér.

Kdyz je povolen vicenasobny vybér, v pravém dolnim rohu se objevi malé pole. Klepnutim na pole
(nebo pouZitim joysticku a stisknutim tlac¢itka ¢Teni) vyberete viechny cilové obrazky/dokumenty.
Potom lze provést vicenasobny prenos nebo vicendsobné vymazani, jak je popsano vyse. Dlouhym
klepnutim na obrazovku nebo opétovnym klepnutim na ikonu ukonceni (nebo stisknutim tlacitka

Domu nebo dlouhym stisknutim tlacitka Zmrazeni) opustite vice moznosti.
Nastaveni

Posledni poloZkou v hlavnim menu jsou nastaveni. MlzZete si vybrat z nasledujicich podnabidek:

- —

N (« -

MozZnosti Nastaveni jazyka Informace o zafizeni Klepnutim na Vybrat
poZadovanou podnabidku (nebo otocenim tladitka ReZim barev) zobrazite dostupné
mozZnosti.

Klepnutim na polozku zménite nastaveni (nebo stisknutim na joystick polozku zvyraznite a
stisknutim tlacitka TTS ji zménite).

Stranka moznosti

Individualné barevné kombinace

Zde si mlzete vybrat, které barevné kombinace se zobrazi.

Hlasovy stitek

Pokud je funkce aktivni, mlZete pti ukladani zmrazeného obrazu nahrat hlasovy zaznam.

Uspora energie (pohotovostni rezim)

Pokud je tato funkce aktivni, zafizeni se prepne do pohotovostniho rezimu, pokud nebylo 5 minut
pouzivano. Zatizeni se uplné vypne, pokud nebylo znovu zapnuto po 15 minutach v pohotovostni
rezimu.

Vibrace

Pokud je tato funkce aktivni, obrazovka po klepnuti na ikonu na dotykové obrazovce

kratce zavibruje.

Reéovy pravodce

Nabidky a funkce jsou nejen zobrazeny, ale také popsany pomoci hlasovych pokynu.

MuZete si vybrat mezi jednoduchym a Uplnym privodcem.

Korekce naklonu

Doporucujeme aktivovat tuto funkci, protoze automaticky kompenzuje zkresleni obrazu,
pokud je displej v uhlu ke ¢tenému materialu

Vétrak

Pokud je tato funkce aktivni, ventilator se zapne po dosazeni urcité provozni teploty, aby se
zafizeni ochladilo. Doporucujeme tuto funkci ponechat aktivni.

Skenovani dokumentt

Zde muzete ,Ulozit vice stranek jako PDF“ na strané 18 muzZete popsanou funkci

vypnout nebo zapnout.

Nastaveni jazyka - Vybér jazyka

Zde si mlzete vybrat mezi aktualné dostupnymi jazyky. Nastaveni zméni jazyk v nabidkach a
hlasovych vystupech. Pro nékteré jazyky je mozné zvolit Zensky nebo muzsky hlas.

Informace o zarizeni
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Reset do tovarniho nastaveni
Zde muzete resetovat zatizeni do tovarniho nastaveni. Po resetu se zafizeni automaticky vypne.
Frekvence

Frekvence nabizi moznosti 50 Hz a 60 Hz, které Ize zménit v zavislosti na regionu, ve kterém
se nachazite. Pokud obraz blika, zména frekvence mUze vést ke zlepseni.

Informace o systému -zde najdete informace o aktudlni verzi firmwaru.
HDMI vystup

Pfipojte zafizeni k externimu zobrazovacimu zafizeni pomoci HDMI kabelu a povolte
aplikaci dualniho zobrazeni.

.

Hardware reset

Pokud zafizeni zamrzne a nelze jej vypnout béZnym
_I_ + | — zpUsobem, stisknéte tlacitko napajeni a obé tlacitka hlasitosti
soucasné, tim provedete reset hardwaru.
Manipulace s baterii

Upozornéni: Predpoklad pro dlouhou Zivotnost baterie je spravny provoz a nabijeni
baterie. Pfed prvnim pouzitim systému se ujistéte, Ze je baterie plné nabitd. Pro nabijeni
pfipojte napajeci adaptér k napdjecimu portu na levé strané systému a zapojte jej do
sitové zasuvky. Pokud se lupa delsi dobu nepouZiva, baterie se vybije i pfi vypnutém
zafizeni a muZe dojit k hlubokému vybiti a poskozeni baterie. Tomu se Ize vyhnout tim, Ze
pfedem plné nabijete baterii.

Vymeéna baterie
Baterii lze ze zatizeni vyjmout bez naradi. Oteviené zafizeni otocte dnem vzhlru tak, abyste

pohodIné dosahli na spodni ¢ast zafizeni. Stisknéte uvolfiovaci tlacitko na zadni strané a baterie se
uvolni. Vyjméte baterii a vloZte novou.

B

IV. Odstrafovani pi'oblémlfl

Zarizeni nelze zapnout
Pfipojte zafizeni k nabijecimu adaptéru Nebo Nabijte baterii
Cerna nebo bila obrazovka
Pokud je zafizeni na rovném cistém povrchu nebo pokud na zdkladné nic neni,
obrazovka muze byt ¢erna nebo bila.
Nastavte barevny reZzim nebo Resetujte zafizeni
Obraz se neméni
Zatizeni mUzZe byt v reZimu zmrazeni obrazu nebo prehravani Nebo Resetujte zafizeni
Necistoty nebo Smouhy na obrazovce
Nastavte jasnost Nebo Ocistéte obrazovku a kameru
Obraz je rozmazany
Zkontrolujte, zda je autofokus zapnuty.



Pohybem ruky tam a zpét pod kamerou dojde k opétovnému zaostreni
Klepnutim na obrazovku obnovite zaostreni.

Pokud se problém nevytesi, resetujte zafizeni do tovarniho nastaveni a provedte reset
hardwaru. Mate-li jakékoli dalsi problémy, kontaktujte spole¢nost Reinecker Vision GmbH.

V. Zarucéni informace

1.

3.

4.

Reinecker Vision GmbH poskytuje zaruku 24 mésicd (zarucni doba je platnd pouze v ramci
Evropské Unie) na vyrobni vady pocitané od data faktury od Reinecker Vision GmbH. Doba
predani je potvrzena podpisem na dodacim listu nebo Udaji zapsanymi v navodu k poufziti.

. VSechny dily, které byly vyménény pfi opravé jednotky, se automaticky stanou

majetkem Reinecker Vision GmbH.
Poskozeni zplGsobené nespravnym pouzivanim nebo nedodrZenim navodu

k obsluze ma za nasledek ztratu zaruky.

Zasahy jinych osob neZ autorizovanych specialistl Reinecker Vision GmbH mohou vést k
neplatnosti zaruky.

Dil¢i zaruka se vztahuje na svételné zdroje slouzZici k osvétleni pfedméti cteni, baterie a

dalsi dily podléhajici opotfebeni. Castecna zaruka je 6 mésica.

Je-li pozadavek na reklamaci neopravnény a jedna se o opravu, musi byt systém vracen
vyrobci v Alsbach-Hihnlein nebo vasemu autorizovanému prodejci v ptiivodnim obalu véetné
vSech soucasti. Vyrobce ani distributor nenese naklady na dopravu, baleni, pojisténi. Pfed
vracenim jednotky si musite vyzadat RMA Stitek. Méjte prosim predem pripravené presné

sériové cislo.

Telefonni ¢islo: 603 854 903 Podivejte se na nase VSeobecné obchodni podminky.

VI. Technické udaje

Typ MANO EDU (MANOEDU1)

Disole: FullHD 12.5" (pfibl. 31.8 cm) dotykovy displej na
ISPI€] Vyklopném stojanu, rozligeni obrazovky: 1920 x 1080

Kamery Ultra HD 4K kamera, rozliSeni videa: 3840 x 2160

Priblizeni

Priblizeni dokumentu: 1x - 60x
(v zavislosti na uhlu snimajici kamery)

Barevny rezim

Skutecné barvy + 16 nastavitelnych barevnych negativu

Funkce zmrazeni
obrazu

Ukladani obrazku, kapacita ulozisté: pfiblizné 2 GB

Externi formaty
soubort

Obrazkové formaty: JPG, BMP, PNG
Textove formaty: TXT, PDF

Dobijeci baterie

Vyménitelna Li-lon baterie

Doba provozu

Priblizné az 4-5 hod.
(v zavislosti na zpUsobu pouzivani a vytizenosti)

Doba nabijeni

Pfiblizné 3 hod.

Napajeci adaptér

Vstup: 110-240V; Vystup: 12V / 3A

Rozmeéry

V rozlozeném stavu pfibl. 38 x 25 x 26 cm/15 x 9.8 x 10.2
in.

Ve slozeném stavu pfibl. 38 x4 x 26 cm/15x 1.6 x 10.2 in.

Vaha

2.4 kg/5.3 Ibs (v€etné baterie)




Reinecker Vision GmbH
Mezinarodni kontakt

Obchodni oddéleni, vztahu se zakazniky:
Sandwiesenstralle 19 DE-

64665 Alsbach-Hahnlein

Sluzby zakaznikim:

Erlenweg 3

DE-64665 Alsbach-Hahnlein

Tel.: +49 6257 9311-0
Fax: +49 6257 9311-8230

Email: international@reineckervision.de
www.reineckervision.com

Reinecker Vision
GmbH Zentrale

Vertrieb, Kundenberatung:
Sandwiesenstral’e 19
64665 Alsbach-Hahnlein

Kundendienst:
Erlenweg 3
64665 Alsbach-Hahnlein

Tel.: 06257 93 11-0
Fax: 06257 93 11-8008

Email: info@reineckervision.de
www.reineckervision.de
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